
保持我們的排污管和雨水園藝 
運作正常
廚房清潔和油脂處理的最佳方法
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如果脂肪、油和油脂處理不當，便會在排污 水渠內形成厚
層，阻塞雨水和污水暢流。排污渠淤塞將會導致排污物倒溢, 
吸引蒼蠅和害蟲, 會造成環境和公共衛生問題。
同樣, 留在馬路和行道的油膩水若以不適當的方法清理, 便會損
壞路旁的集水道或雨水園藝。
下列的良好管理習慣，可協助那些準備食物和清潔的餐館 
和商業配合食油清理法例, 為三藩市營造更清潔和更健康 
的社區。
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1 沖洗過食用器皿, 煮食用具和門前通道
的污水必需要經過油脂收集設備處 

       理, 包括設有油脂收集器和截流箱的 
       洗滌槽和下水渠 。

• 去除食物渣滓,  用“ 乾” 的清洗方法例
如刮，拭，或掃的方法抹走渣滓後才用
濕水冲洗。

• 用紙巾 代替碗布來抹淨工作空間, 以免
油脂排入污渠。

• 乾掃通道和祗清洗有污垢的範圍,  而無
需要用水喉全面噴射。 

2 用“ 乾”的方法清理垃圾, 回收箱和堆
肥箱 。箱子不能夠在馬路或行人 

         道清洗 。

• 在堆肥箱及垃圾桶內放上紙袋, 報紙, 或
特製堆肥回收袋。

• 用紙巾清潔垃圾桶, , 後後將紙巾放入堆
肥箱。

• 聯絡 Recology 公司的顧客服務部, 要求
更換穿了孔或極骯髒的垃圾桶。

3 油脂也會積聚在地墊和煙格。它們進入
油脂收集器或截流器, 因此必須要 

       從裡面清潔, 切勿在行人道或馬路清 
       洗這些物件 。

• 如果地墊呎碼較大,將它們切成幾個部
分, 以適合分三格的洗滌槽。

• 落地式水槽和缸的設計是為適應各種清
潔用品和廚房設備而設的。

• 如果空間有限, 可考慮顧用公司或到設有
收集所有污染物系統的自助洗車場。

• 確保油脂搬運公司或油隔清潔公司領有
執照。 

4 用地拖吸納的水和從厨房清潔收集得來
的水應經過油脂收集器具, 然後才倒入  

         洗滌槽及排水渠, 絕對不能將地拖吸納 
         的水倒在行人道或馬路上 。

• 將“地拖水在此處理”的告示放在適當
犳地點。

      舉報污染 311 。 
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不適當的方法處理油脂
便會造成排污管道淤塞
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欲知更多, 請上網:   sfwater.org/greeninfrastructure

這是一條綠街並排水到我
們的雨水花園 
做個雨水花園監護人，防止油膩的水,  
油和污染物染污行人道，街道和雨水 
花園。
舉報污染SF311
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不留脂肪、油,
油脂或食物渣滓

請勿棄
置垃圾

往處理廠

任何經過雨水花園而進入我們的排污系統的
污染物, 都會傷害野生動物生態, 排污管及污
水處理廠 。

請勿傾倒地拖
水或棄置洗塾 請勿留下竉

物排泄物


